
Załącznik nr 1  Wykaz prac modernizacyjno-remontowych 

 

Pomieszczenia Zakres prac 

Korytarz na 
parterze 

- Uzupełnienie ubytków w ścianach /wyrównanie powierzchni 
- Położenie na ścianach gładzi / szlifowanie 
- Malowanie ścian i sufitu w kolorze białym (farba głęboko matowa 
dyspersyjna, 3 klasa odporności na szorowanie na mokro, 2 klasa krycia wg. 
EN 13300, farba niepalna niezawierająca rozpuszczalniki, o zużyci ok013-015 
l/m2 na warstwę). 
- Montaż blendy z płyt GK po obu stronach korytarza zgodnie z wymiarami i 
standardem wykonania pozostałych części parteru. 
Wykonanie przepustów instalacyjnych przez ściany w strefach ppoż. 
(zabezpieczenie masą ppoż./ metryki) zgodnie z obowiązującymi przepisami 
ppoż. oraz warunkami technicznymi. 
- Odnowienie starych drzwi 7 szt. w kolorze Antracyt (farba alkidowa RAL 
7016). 
- Naprawa i malowanie cokolików w kolorze czarnym farbą do posadzek 
trudnościeralną. 
- Demontaż starych oraz wymiana na nowe maskownic drzwi rozdzielnic 
elektrycznych i szachtu elektrycznego wraz z oznakowaniem ostrzegawczym. 

Przedsionek klatki 
schodowej przy 
rampie 

- Usunięcie lamperii. 
- Uzupełnienie ubytków w ścianach /wyrównanie powierzchni 
- Położenie gładzi / szlifowanie. 
- Malowanie ścian i sufitu w kolorze szarym zgodnie z kolorystyką 
pozostałych klatek schodowych w budynku. 
- Montaż blendy z płyt GK po obu stronach korytarza zgodnie z wymiarami i 
standardem pozostałych części parteru. 
Wykonanie przepustów instalacyjnych przez ściany w strefach ppoż. 
(zabezpieczenie masą ppoż./ metryki) 
- Malowanie starych drzwi  1 szt. w kolorze Antracyt (farba alkidowa RAL 
7016). 
-Malowanie cokolików w kolorze czarnym farbą trudnościeralną do posadzek. 
- Montaż narożników z stali nierdzewnej 50x50 zabezpieczających naroża 
wejścia do windy. 
- Malowanie rur CO farbą antykorozyjną wraz z uzupełnieniem izolacji PUR. 
 

Część korytarza 
najemców na 
parterze 

- Uzupełnienie ubytków w ścianach /wyrównanie powierzchni, 
- Położenie gładzi / szlifowanie. 
- Malowanie drzwi 1 szt. w kolorze Antracyt (farba alkidowa RAL 7016). 
- Malowanie sufitu i ścian w kolorze białym (malowanie jednokrotne). 

Klatka schodowa 
poziom (-1) + 
przedsionek (0,-1) 

- Uzupełnienie ubytków w ścianach /wyrównanie powierzchni. 
- Położenie gładzi / szlifowanie  na poz. „0”. 
- Malowanie w kolorze szarym zgodnie z kolorystyką klatek schodowych. 
- Odnowienie / malowanie 2 szt. drzwi stalowych do pomieszczeń 
technicznych (kolor Antracyt farba alkidowa RAL 7016). 

 


