
Załącznik nr 1 Wykaz prac remontowych 

 

Pomieszczenia Zakres prac 

Korytarz na 
parterze (część 
środkowa 
budynku). 

- Wyrównanie ścian w technologii suchego tynku (płyty GK) 
- Malowanie ścian i sufitu w kolorze białym (farba głęboko matowa 
dyspersyjna, 3 klasa odporności na szorowanie na mokro, 2 klasa krycia 
wg. EN 13300, farba niepalna niezawierająca rozpuszczalniki, o zużyci ok 
013-015 l/m2 na warstwę) - dobór według wzornika po akceptacji CBPG. 
- Montaż blendy z płyt GK po obu stronach korytarza zasłaniająca 
przebieg instalacji elektrycznych oraz instalacji CO. 
- Montaż osłon w technologii przedścianki pionowej zasłaniającej 
instalację CO oraz rozdzielnice elektryczne. 
- Wykonanie dylatacji systemowych. 
- Wykonanie przepustów instalacyjnych przez ściany w strefach ppoż. 
(zabezpieczenie masą ppoż./ metryki) zgodnie z obowiązującymi 
przepisami ppoż. oraz warunkami technicznymi. 
- Naprawa i malowanie cokolików w kolorze Antracyt trwałą farbą do 
posadzek trudnościeralną (półmat klasy przemysłowej np. Sigmacover) 
- Demontaż starych oraz wymiana na nowe maskownic drzwi rozdzielnic 
elektrycznych oraz szachtu elektrycznego wraz z oznakowaniem 
ostrzegawczym. 
Wymiana 7 szt. drzwi z ościeżnicą regulowaną zgodnie z standardem i 
kolorystyką w tym 1 szt. drzwi antywłamaniowych np.: 
DRE ENTER 0 AKUSTIK szerokości 90 w kolorze wiąz antracyt 
» przeznaczone do stosowania w budownictwie użyteczności publicznej i 
mieszkaniowej jako drzwi wewnętrzne i wewnętrzne wejściowe w 
zakresie wynikającym z właściwości użytkowych drzwi, 
» klasa wytrzymałości mechanicznej: 3, 
» klasa izolacyjności akustycznej Rw=32dB, 
» rama z płyty MDF wzmocniona dwoma płaskownikami stalowymi, 
» wypełnienie płyta wiórowa otworowa, 
» płyta zewnętrzna HDF płaska, 
» uszczelka opadająca, 
» 3 zawiasy wkręcane koloru srebrnego, 
» krawędź prosta, 
» zamek zasuwkowy dolny na wkładkę patentową, 
» demontaż i utylizację obecnych drzwi  
» osadzenie nowych drzwi zgodnie z instrukcją montażu, 
» obróbka murarska i malarska (wykonanie obramowania wokół drzwi w 
kolorze ścian). 
- Uporządkowanie okablowania /montaż koryt instalacyjnych 

Przedsionek klatki 
schodowej przy 
rampie 

- Wyrównanie ścian w technologii suchego tynku (płyty GK) 
- Malowanie ścian i sufitu w kolorze szarym (farba głęboko matowa 
dyspersyjna, 3 klasa odporności na szorowanie na mokro, 2 klasa krycia 
wg. EN 13300, farba niepalna niezawierająca rozpuszczalniki, o zużyci ok 
013-015 l/m2 na warstwę) - dobór według wzornika po akceptacji CBPG. 
- Montaż blendy z płyt GK po obu stronach korytarza zgodnie z 
wymiarami i standardem części korytarzowej parteru. 
Wykonanie przepustów instalacyjnych przez ściany w strefach ppoż. 
(zabezpieczenie masą ppoż./ metryki) 
- Naprawa oraz malowanie cokolików w kolorze czarnym trwałą farbą do 
posadzek trudnościeralną (półmat klasy przemysłowej np. Sigmacover). 
- Montaż narożników stal nierdzewna 50x50 zabezpieczających naroża 
ścian wejścia do windy. 



- Malowanie rur CO farbą antykorozyjną wraz z uzupełnieniem izolacji w 
technologii PUR. 
- Uporządkowanie okablowania /montaż koryt instalacyjnych. 

Część korytarza 
najemców na 
parterze 

- Uzupełnienie ubytków w ścianach /wyrównanie powierzchni. 
- Położenie gładzi / szlifowanie. 
- Malowanie ścian i sufitu w kolorze szarym (farba głęboko matowa 
dyspersyjna, 3 klasa odporności na szorowanie na mokro, 2 klasa krycia 
wg. EN 13300, farba niepalna niezawierająca rozpuszczalniki, o zużyci ok 
013-015 l/m2 na warstwę) - dobór według wzornika po akceptacji CBPG. 
- Wymiana drzwi z ościeżnicą regulowaną zgodnie z standardem oraz 
kolorystyką np.: 
DRE STANDARD 10 szerokości 90 w kolorze antracyt. 
» przeznaczone do stosowania w budownictwie użyteczności publicznej i 
mieszkaniowej jako drzwi wewnętrzne wejściowe w zakresie wynikającym 
z właściwości użytkowych drzwi, 
» klasa wytrzymałości mechanicznej: 3, 
» klasa izolacyjności akustycznej Rw=32dB, 
» rama z płyty MDF wzmocniona dwoma płaskownikami stalowymi, 
» wypełnienie płyta wiórowa otworowa, 
» płyta zewnętrzna HDF płaska, 
» uszczelka opadająca, 
» 3 zawiasy wkręcane koloru srebrnego, 
» krawędź prosta, 
» zamek zasuwkowy dolny na wkładkę patentową, 
» demontaż i utylizację obecnych drzwi  
» osadzenie nowych drzwi zgodnie z instrukcją montażu, 
» obróbka murarska i malarska (wykonanie obramowania wokół drzwi w 
kolorze ścian). 

Klatka schodowa 
poziom (-1) + 
przedsionek (0,-
1) 

- Uzupełnienie ubytków w ścianach /wyrównanie powierzchni. 
- Położenie gładzi / szlifowanie na poz. „0”. 
- Malowanie w kolorze szarym zgodnie z kolorystyką klatek schodowych. 
- Naprawa, odnowienie/malowanie 2 szt. drzwi stalowych do 
pomieszczeń technicznych (kolor Antracyt farba alkaidowa RAL 7016) 
wymiana okuć drzwiowych. 
- Odnowienie pochwytów poręczy – wyrównanie malowanie. 
- Wymiana uszkodzonych koryt instalacyjnych. 
- Demontaż i utylizacja krat stalowych drzwi wyjściowych. 

Wiatrołap - Odnowienie / malowanie ścian w kolorze szarym. 
- Naprawa oraz malowanie cokolików w kolorze czarnym trwałą farbą do 
posadzek trudnościeralną (półmat klasy przemysłowej np. Sigmacover) 
- Wymiana wycieraczek systemowych np. na system Techem Clean Ryps 
lub inny o analogicznych właściwościach eksploatacyjnych (karta 
materiałowa do akceptacji przez CBPG ). 

Klatka schodowa 
środkowa - 
zejście do piwnicy 

- Uzupełnienie ubytków w ścianach /wyrównanie powierzchni od naroża 
ściany wejścia do kantyny do poziomu (-1) zajścia klatki schodowej. 
- Położenie gładzi 
- Malowanie w kolorze szarym zgodnie z kolorystyką klatek schodowych. 
- Uporządkowanie okablowania /montaż/uzupełnienie koryt 
instalacyjnych. 

Hol główny - Wyrównanie posadzki w obrębie cokolików wokół holu. 
- Naprawa oraz malowanie cokolików w kolorze czarnym trwałą farbą do 
posadzek trudnościeralną (półmat klasy przemysłowej np. Sigmacover) 
 

 

• Wszystkie dylatacje konstrukcyjne należy wykonać systemowymi listwami dylatacyjnymi  

na powierzchni okładzin ściennych z płyt GK. 


