Zatacznik nr 1 Wykaz prac remontowych

Pomieszczenia

Zakres prac

Sala konferencyjna
p.318

- demontaz $cianki dziatowej / demontaz wydzielenia dodatkowego
pomieszczenia,

- malowanie $cian i sufitu w kolorze biatym (farba gteboko matowa dyspersyjna, 3
klasa odpornosci na szorowanie na mokro, 2 klasa krycia wg. EN 13300, farba
niepalna niezawierajgca rozpuszczalniki, o zuzyci ok 013-015 I/m2 na warstwe) -
dobdr wedtug wzornika po akceptacji CBPG,

- wyréwnanie posadzki po demontazach,

- utozenie nowej wykiadziny podtogowej PCV w miejscach po demontazach,

- uzupetnienie uhytkéw w tynku, szpachlowanie, malowanie $cian i sufitow,

- wyréwnanie parapetow masg utwardzong dwusktadnikowa, malowanie
powierzchni parapetow w kolorze antracyt,

- wykonanie nowej instalacji elektrycznej zasilania 230V do rzutnika na suficie,
gniazda natynkowe 2x 230v + wykonanie nowej instalacji LAN 6 kategorii 2xRJ45
- wymiana oswietlenia podstawowego na LED (oprawy o wymiarach 600x600)
zgodnie z obowigzujacymi normami i przepisami.

Biuro p.322 - wykonanie nowej wylewki posadzki,
- wykonanie warstwy sczepnej posadzki pod wykladzine,
- ulozenie nowej wyktadziny podlogowej PCV,
- uzupetnienie ubytkow w tynku, szpachlowanie,
- malowanie $cian i sufitu w kolorze biatym (farba glehoko matowa dyspersyjna, 3
klasa odpornosci na szorowanie na mokro, 2 klasa krycia wg. EN 13300, farba
niepalna niezawierajgca rozpuszczalniki, o zuzyci ok 013-015 I/m2 na warstwe) -
dobdr wedtug wzornika po akceptacji CBPG,
- wyrdéwnanie parapetéw masg utwardzong dwusktadnikowg, malowanie w
kolorze antracyt,
- wykonanie nowej instalacji elektrycznej w korytach systemowych (10 szt. gniazd
230V; 10 szt. gniazd DAT, przewody zasilajgce 2,5 mm2),
- wykonanie nowej instalacji LAN 6 kategorii w korytach systemowych (8 gniazd
RJ45),
- modernizacja rozdzielni elektrycznej pietrowej wraz z osprzetem
zabezpieczajgcym,
- wymiana oswietlenia podstawowego na LED (oprawy o wymiarach 600x600
natynkowe) zgodnie z obowigzujgcymi normami i przepisami,
- dostawa i montaz 3 szt. grzejnikow + kpl zawordéw oraz termostatow Danfoss
- wydzielenie pomieszczenia $ciankg o konstrukcji lekkiej GK.

Biuro 336 - usuniecie istniejgcych warstw podtogi,

- wykonanie nowej wylewki posadzki,

- wykonanie warstwy szczepnej / gruntowanie,

- utozenie nowej wykiadziny podtogowej PCV,

- likwidacja zlewu, zaslepienie instalacji wod.-kan.,

- wydzielenie pomieszczenia $cianka o konstrukgji lekkiej GK,

- dostawa i montaz drzwi wewnetrznych do wydzielonego pomieszczenia:
DRE STANDARD 10 szerokosci 90 w kolorze antracyt.

» przeznaczone do stosowania w budownictwie uzytecznosci publicznej i
mieszkaniowej jako drzwi wewnetrzne wejsciowe w zakresie wynikajacym z
wilasciwosci uzytkowych drzwi,

» klasa wytrzymalos$ci mechanicznej: 3,

» klasa izolacyjnosci akustycznej Rw=32dB,

» rama z ptyty MDF wzmocniona dwoma plaskownikami stalowymi,

» wypetnienie plyta wiorowa otworowa,

» plyta zewnetrzna HDF ptaska,

» uszczelka opadajaca,

» 3 zawiasy wkrecane koloru srebrnego,




» krawed? prosta,

» zamek zasuwkowy dolny na wkiadke patentowa,

» demontaz i utylizacje obecnych drzwi

» osadzenie nowych drzwi zgodnie z instrukcjg montazu,

» obrobka murarska i malarska

- wymiana kratek wentylacyjnych,

- wykonanie nowej instalacji elektrycznej w korytach systemowych (9 szt. gniazd
230V; 8 szt. gniazd DAT, przewody zasilajgce 2,5 mm2),

- modernizacja rozdzielni elektrycznej pietrowej wraz z osprzetem
zabezpieczajgcym,

- wykonanie nowej instalacji LAN 6 kategorii w korytach systemowych (9 gniazd
RJ45),

- wymiana oswietlenia podstawowego na LED (oprawy o wymiarach 600x600
natynkowe) zgodnie z obowigzujgcymi normami i przepisami,

- dostawa i montaz 3 szt. grzejnikoéw + kpl zawordw oraz termostatéw Danfoss.

Biuro p.337

- usunigcie istniejgcych warstw podtogi,

- wykonanie nowej wylewki posadzki,

- wykonanie warstwy szczepnej / gruntowanie,

- ufozenie nowej wykladziny podiogowej PCV,

- likwidacja zlewu, zaslepienie instalacji wod.-kan.,

- wydzielenie pomieszczenia $ciankg o konstrukgji lekkiej GK,

- wymiana kratki wentylacyjnej,

- wykonanie nowej instalacji elektrycznej w korytach systemowych (6 szt. gniazd
230V; 6 szt. gniazd DAT),

- wykonanie nowej instalacji LAN 6 kategorii w korytach systemowych (6 gniazd
RJ45),

- modernizacja rozdzielni elektrycznej pigtrowej wraz z osprzetem
zabezpieczajgcym, montaz licznika energii

- wymiana oswietlenia podstawowego na LED (oprawy o wymiarach natynkowe
600x600) zgodnie z obowigzujgcymi normami i przepisami,

- dostawa i montaz 3 szt. grzejnikdw + kpl zaworéw oraz termostatéw Danfoss.

Biuro 443

- usunigcie istniejgcych warstw podlogi

- wykonanie nowej wylewki posadzki

- wykonanie warstwy szczepnej / gruntowanie

- utozenie nowej wyktadziny podtogowej PCV

- wymiana kratki wentylacyjnej

- modernizacja rozdzielni elektrycznej pietrowej wraz z osprzetem
zabezpieczajacym, montaz podlicznika energii elektrycznej

- wykonanie instalacji elektrycznej dodatkowe gniazdka zasilania 230V w
miejscach wyznaczonych przez najemce

- wymiana o$wietlenia podstawowego na LED (oprawy o wymiarach natynkowe
- demontaz uszkodzonych rolet

- demontaz uszkodzonej obudowy grzejnika

- malowanie grzejnika oraz rurek instalacji CO

- szpachlowanie, odnowienie powloki malarskiej kamiennych parapetéw
okiennych

- wykonanie instalacji elektrycznej dodatkowe gniazdka zasilania 230V w
miejscach wyznaczonych przez najemce.

.

Uwagi:

° Wszystkie materialy powstate w wyniku prac remontowych np. gruz, odpady, stolarka drzwiowa i okienna powinny by¢

zutylizowane na koszt wykonawcy prac remontowych, potwierdzone stosownym protokotem oraz kartg przekazania odpadu.
® Wykonac projekt wykonawczy branzy elektrycznej oraz sieci strukturalne;j.
 Wykona¢ pomiary powykonawcze w zakresie instalacji elektrycznej, oswietleniowej oraz modernizowanej sieci strukturalnej.
° Przekaza¢ dokumentacje powykonawcza w trzech egzemplarzach wersji papierowej oraz jednej elektronicznej na nosniku

UsB.




