
Załącznik nr 1 Wykaz prac remontowych 

Pomieszczenia Zakres prac 

Sala konferencyjna 
p.318 

- demontaż ścianki działowej / demontaż wydzielenia dodatkowego 
pomieszczenia 
- uzupełnienie ubytków w tynku, szpachlowanie,  
- malowanie ścian i sufitu w kolorze białym (farba głęboko matowa dyspersyjna, 3 
klasa odporności na szorowanie na mokro, 2 klasa krycia wg. EN 13300, farba 
niepalna niezawierająca rozpuszczalniki, o zużyci ok 013-015 l/m2 na warstwę) - 
dobór według wzornika po akceptacji CBPG. 
- wyrównanie parapetów masą utwardzona dwuskładnikową, malowanie.  
 
 

Biuro p.322 - uzupełnienie ubytków w tynku, szpachlowanie, wyrównanie ścian gładzią 
- wydzielenie pomieszczenia ścianką o konstrukcji lekkiej - bloczki komórkowe 
- malowanie dwukrotne ścian i sufitu w kolorze białym (farba głęboko matowa 
dyspersyjna, 3 klasa odporności na szorowanie na mokro, 2 klasa krycia wg. EN 
13300, farba niepalna niezawierająca rozpuszczalniki, o zużyci ok 013-015 l/m2 na 
warstwę) - dobór według wzornika po akceptacji CBPG. 
- wyrównanie parapetów masą utwardzona dwuskładnikową, malowanie. 
- malowanie instalacji CO 
 

Biuro p.336 - likwidacja zlewu, zaślepienie instalacji wod.-kan. 
- uzupełnienie ubytków w tynku, szpachlowanie, wyrównanie ścian gładzią 
malowanie ścian i sufitu 
- malowanie dwukrotne ścian i sufitu w kolorze białym (farba głęboko matowa 
dyspersyjna, 3 klasa odporności na szorowanie na mokro, 2 klasa krycia wg. EN 
13300, farba niepalna niezawierająca rozpuszczalniki, o zużyci ok 013-015 l/m2 na 
warstwę) - dobór według wzornika po akceptacji CBPG. 
- wykonanie obróbki ogólnobudowlanej po montażu okien. 
- wymiana kratki wentylacyjnej 
- odnowienie kaloryferów - instalacji CO /  malowanie 
 
  

Biuro p.337 - wymiana kratki wentylacyjnej 
- uzupełnienie ubytków w tynku, szpachlowanie, wyrównanie ścian gładzią  
- malowanie dwukrotne ścian i sufitu w kolorze białym (farba głęboko matowa 
dyspersyjna, 3 klasa odporności na szorowanie na mokro, 2 klasa krycia wg. EN 
13300, farba niepalna niezawierająca rozpuszczalniki, o zużyci ok 013-015 l/m2 na 
warstwę) - dobór według wzornika po akceptacji CBPG. 
- wykonanie obróbki ogólnobudowlanej po montażu okien. 
- wymiana kratki wentylacyjnej 
- odnowienie kaloryferów - instalacji CO / malowanie 
 
 

Biuro p.443 - wymiana kratki wentylacyjnej 
- uzupełnienie ubytków w tynku, szpachlowanie, wyrównanie ścian gładzią  
- malowanie dwukrotne ścian i sufitu w kolorze białym (farba głęboko matowa 
dyspersyjna, 3 klasa odporności na szorowanie na mokro, 2 klasa krycia wg. EN 
13300, farba niepalna niezawierająca rozpuszczalniki, o zużyci ok 013-015 l/m2 na 
warstwę) - dobór według wzornika po akceptacji CBPG. 
- wykonanie obróbki ogólnobudowlanej po montażu okien. 
- wymiana kratki wentylacyjnej 
- odnowienie kaloryferów - Instalacji CO / malowanie 
 
 



 

Uwagi: 

• Wszystkie materiały powstałe w wyniku prac remontowych powinny być zutylizowane na koszt 

wykonawcy prac remontowych, potwierdzone stosownym protokołem oraz kartą przekazania odpadu. 

• Przekazać dokumentację powykonawczą w trzech egzemplarzach wersji papierowej oraz jednej 

elektronicznej na nośniku USB. 


