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Załącznik Nr 1 
 
 

                       
 

 Opis przedmiotu zamówienia 

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie kontroli technicznej urządzeń przeciwpożarowych, w tym 

systemów SSP, gaśnic, węży hydrantowych, zaworów hydrantowych i hydrantów w budynku Centrum 

Biurowe Plac Grunwaldzki w Katowicach przy Placu Grunwaldzkim 8-10 zgodnie z wymogami 

wynikającymi z przepisów ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpożarowej 

(Dz.U.2017.1332), Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 07.06.2010 

r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów 

(Dz.U.2010.109.719), ustawy z dnia 07 lipca 1994 r. Prawo Budowlane (tj. Dz.U. 2017.1332) oraz 

zasadami określonymi w Polskich Normach:  PN-EN 54 – Systemy sygnalizacji pożarowej; PN-EN 

12845 – Stałe urządzenia gaśnicze, oraz Instrukcje eksploatacyjne i zalecenia producentów 

urządzeń. 

I. Zakres przedmiotowego zamówienia obejmuje: 
 

1. Wykonanie przeglądu elementów systemu SAP: 
- Centrala ppoż. TELSAP sterowanie  przyciskami ROP 
- Centrala ppoż. Schrack pętle dozorowe 
- Sprawdzenie stanu dozorowania central pożarowych, kontrola wskaźników                  

LED i wyświetlaczy ciekłokrystalicznych  
- Odczyt pamięci zdarzeń i raportów central, przeprowadzenie testów   wewnętrznych 

podzespołów central ppoż. 
- Sprawdzenie wydajności układu zasilającego, pomiar napięć akumulatorów    zasilania 

awaryjnego 
- Kontrola działania czujników dymu, temperatury, ROP’ow  
- Uruchomienie sygnalizatorów akustycznych i/lub optycznych  
- Sprawdzenie zdatności OSP do uaktywnienia funkcji pomocniczych (pomocniczych 

wykorzystaniem modułów sterujących)  
- Uruchomienie klap/okien oddymiających  
- Zwolnienie trzymaczy drzwiowych  
- Odblokowanie zwór/rygli elektromagnetycznych (jeśli Istnieją) 
- Awaryjny zjazd windy  
- Wyłączenie klimatyzatorów  
- Uruchomienie kłap ppoż. w kanałach wentylacyjnych (jeśli istnieją)  
- Oględziny stanu okablowania i poprawności połączeń elektrycznych  
-Test funkcjonalny systemu. 
- Wpis do książki eksploatacji systemów SSP potwierdzający wykonanie przeglądu. 

2.  Przegląd systemu oddymiania firmy Mercor ;  D+H 

- wykonanie testu funkcjonalnego zgodnie z DTR systemu 
- sprawdzenie sygnałów sterujących 

 
3.  Wykonanie przeglądu technicznego następujących urządzeń: 
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- zaworów hydrantowych w liczbie 36 szt. 

- hydrantów - z wężami hydrantowymi w liczbie 36 szt. 

- gaśnic w liczbie 1014 szt. 

- przegląd kocy gaśniczych 21 szt. 

 

wraz  z  badaniem  wydajności hydrantów  i zaworów  hydrantowych, poprzez  wykonanie 

prób ciśnieniowych zgodnie z terminarzem ujętym w przepisach. 

4. Poddanie próbie ciśnieniowej na maksymalne ciśnienie robocze węży hydrantowych, 

stanowiących wyposażenie hydrantów wewnętrznych, jeżeli ostatnia próba została 

przeprowadzona przed rokiem  (przed upływem okresu ważności ostatniego badania). Badanie 

ciśnieniowe węży hydrantowych wykonywane będzie na podstawie odrębnego zlecenia i rozliczane 

zgodnie z cennikiem wynikającym z przyjętej oferty. 

 

W przypadku różnicy ilościowej podręcznego sprzętu ppoż. rozliczenie zostanie zrealizowane na podstawie 

protokołu i cen zawartych w ofercie przeglądowej. Uzupełnienie  wyposażenia  budynku  w  ww.  

elementy  wykonawcze  będzie  na  podstawie odrębnego zlecenia i rozliczane zgodnie z ofertą 

przedstawioną zleceniodawcy do akceptacji. 

II. Dokumentacja i odbiór usługi: 

Wykonawca   zobowiązany   jest   do   realizacji   przeglądu   zgodnie   z   zakresem   

wynikającym z niniejszej specyfikacji. 

Wyniki przeglądów należy spisać w protokołach i załącznikach do protokołów. Dokumentacja powinna być 

sporządzona w formie elektronicznej w formacie pdf jak również w formie papierowej. Wszelkie 

nieprawidłowości powinny być udokumentowane. 

Wzory protokołów z wykonania usługi przeglądu technicznego muszą być zgodne z aktualnie 

obowiązującymi wzorami w świetle obowiązujących przepisów prawa. Wzory protokołów Wykonawca 

uzgodni z Zamawiającym. 

Protokoły z wykonanej kontroli powinny w szczególności zawierać: 

• nazwę firmy przeprowadzającej kontrolę, 

• nazwę i adres obiektu, w którym przeprowadzono przegląd i konserwację, 

• datę i miejsce wykonania kontroli, 

• rzeczowy spis urządzeń, które podlegają kontroli wraz z ich oceną, uwagami i informacją o ich 

położeniu w budynku, 

• wynik przeprowadzonego przeglądu ze szczególnym uwzględnieniem rodzaju i ilości sprzętu 

wytypowanego do naprawy (z podaniem pełnego zakresu koniecznej naprawy) lub remontu, 

rodzaju i ilości sprzętu wytypowanego do badań, rodzaju i ilości sprzętu wytypowanego do 

wycofania z użytkowania, 

• wyniki badań i pomiarów, pisemną ocenę stanu urządzeń ppoż., 
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• podsumowanie z wnioskami (zaleceniami) z przeglądu z opisem nieprawidłowości koniecznych do 

natychmiastowego usunięcia oraz możliwych do usunięcia w terminie późniejszym, 

• czytelny podpis wykonawcy. 

Gaśnice, hydranty, zawory hydrantowe oraz drzwi ppoż., powinny otrzymać indywidualną cechę 

aktualizacji (nalepkę z nazwą firmy kontrolującej z podpisem wykonawcy oraz datą wykonania i 

ważności przeglądu). 

Kontrole, o których mowa powinny przeprowadzić osoby posiadające stosowne doświadczenie 

zawodowe w zakresie wykonywania prac konserwacyjnych i naprawczych sprzętu objętego 

zamówieniem, potwierdzone następującymi dokumentami: 

- świadectwem, certyfikatem, autoryzacją do wykonywania konserwacji i/lub naprawy gaśnic  

wystawionymi przez jednego z producentów gaśnic, 

- świadectwem, certyfikatem, autoryzacją do wykonywania konserwacji i/lub naprawy hydrantów i 

przeprowadzania pomiarów ciśnienia i ich wydajności, 

- świadectwem kwalifikacyjnymi uprawniającymi do zajmowania się eksploatacją urządzeń, instalacji i 

sieci elektrycznych i elektroenergetycznych na stanowiskach dozoru i eksploatacji do 1 kV, 

- świadectwem, certyfikatem, autoryzacją do wykonywania konserwacji i/lub naprawy, 

- posiadanie odpowiednich uprawnień i certyfikatów (np. CNBOP, SITP). 
 


