ZALACZNIK NR 2
OPIS PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA (OPZ)

Naprawa, regulacja i przywrécenie sprawnosci drzwi przeciwpozarowych

na podstawie wykazu usterek stanowigcego Zatgcznik nr 1

1. Przedmiot zamowienia

Przedmiotem zaméwienia jest wykonanie kompleksowych prac naprawczych, regulacyjnych,
konserwacyjnych i — w przypadkach uzasadnionych stanem technicznym lub brakiem mozliwoéci
przywrdcenia parametréw systemu — wymiany elementéw drzwi przeciwpozarowych, wskazanych w
Zafgezniku nr 1. Celem prac jest przywrécenie prawidtowego funkcjonowania drzwi, ich samoczynnego
zamykania oraz, w zakresie potwierdzonym dokumentacja producenta i wymaganiami obiektu, mozliwosci
zachowania wymaganej klasy odporno$ci ogniowe;j.

Wykonawca zobowiazany jest traktowaé kazdy zestaw drzwiowy jako rozwigzanie systemowe. Nie
dopuszcza sig stosowania przypadkowych zamiennikéw elementow, jezeli ich zastosowanie nie jest
potwierdzone przez producenta systemu drzwiowego lub dokumentacje techniczna.

2. Podstawa prawna i techniczna

* Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpozarowej — w szczegolnosci art. 3 i art. 4, dotyczace
obowigzku zabezpieczenia obiektu przed zagrozeniem pozarowym oraz przestrzegania wymagan
techniczno-budowlanych i zapewnienia wlasciwego stanu zabezpieczen.

® Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r. w sprawie
ochrony przeciwpozarowe]j budynkéw, innych obiektow budowlanych i terenéw, tekst jednolity
ogloszony w 2023 r. — w szczegolnosci § 3 dotyczacy wykonywania, prob, przegladow i konserwacji
urzadzen przeciwpozarowych oraz § 4 ust. 1 pkt 15 dotyczacy zakazu blokowania drzwi i bram
przeciwpozarowych w spos6b uniemozliwiajacy ich samoczynne zamknigcie.

¢ Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkow technicznych,
Jakim powinny odpowiadaé¢ budynki i ich usytuowanie — w szczegolnosci § 232 oraz przepisy dotyczace
wymaganych klas odpornosci ogniowej zamknigé otworéw w elementach oddzielenia
przeciwpozarowego.

* Dokumentacja projektowa i powykonawcza obiektu, instrukcja bezpieczenstwa pozarowego oraz
dokumentacja techniczna drzwi — jezeli sg dostgpne.

¢ Dokumentacja techniczna, instrukcje montazu, uzytkowania i konserwacji producenta konkretnego
systemu drzwiowego.

*  Wiasciwe Polskie Normy dotyczace drzwi, bram i zamknie¢ przeciwpozarowych, ich odpornosci
ogniowej, dymoszczelnoéci oraz okué — w zakresie majacym zastosowanie do konkretnego rozwigzania.

3. Zasady wykonania prac

1. Przed rozpoczgciem prac Wykonawca dokona ogledzin kazdego zestawu drzwiowego i zweryfikuje
zakres usterki.

2. Wykonawca ustali producenta, typ/model oraz — jezeli jest wymagana i mozliwa do potwierdzenia — klase
odpornosci ogniowej drzwi.



W przypadku braku tabliczki znamionowej lub oznaczenia Wykonawca nie moze samodzielnie
deklarowaé klasy EI/E na podstawie wygladu drzwi. Dane nalezy potwierdzi¢ dokumentacja producenta,
dokumentacja obiektu albo innym wiarygodnym Zrédiem I odtworzy¢ tabliczke znamionowa.

4. Elementy wymieniane, w szczegolnosci uszczelki pgczniejace, samozamykacze, zawiasy, zamki,
przeszklenia i elementy mocujgce, muszg by¢ odpowiednie do danego systemu drzwiowego i
zamontowane zgodnie z instrukcjg producenta.

5. Regulacja drzwi obejmuje ustawienie skrzydta, zawiasow, samozamykacza, zamka/zaczepu i innych
elementow w zakresie koniecznym do uzyskania prawidlowego zamykania.

6. Nie dopuszcza sie usuwania nadmiernych szczelin poprzez przypadkowe zwigkszanie liczby lub grubosci
uszczelek. Najpierw nalezy usunaé przyczyne nieprawidiowego polozenia skrzydta lub o$cieznicy.

7. Po naprawie kazde drzwi nalezy wiclokrotnie otworzy¢ i zamknaé oraz potwierdzi¢ prawidlowe
zatrzasniecie skrzydta.

8. Jezeli w toku prac okaze sie, ze naprawa nie pozwala na przywrocenie parametréw drzwi w ramach

rozwiazania systemowego, Wykonawca zglosi ten fakt Zamawiajacemu i przedstawi propozycj¢ wymiany

elementu lub catego zestawu.

(%)

4. Szczegolowy zakres dla poszczegdlnych usterek

Rodzaj usterki Minimalny zakres

Uszczelki peczniejace Demontaz uszkodzonych/pozostatych elementow;
oczyszczenie kanatéw; dostawa i montaz uszczelek
wlasciwych dla systemu; odtworzenie ciaglosei
uszczelnienia; kontrola przylegania skrzydfa i
prawidlowego zamykania.

Brak oznaczenia / tabliczki Identyfikacja drzwi na podstawie dokumentacj;
oczyszczenie istniejacego oznaczenia, jesli mozliwe;
w razie potwierdzonej mozliwosci — odtworzenie
oznaczenia zgodnego z danymi producenta. Nie
wolno wpisywaé niepotwierdzonej klasy odpornosci
ogniowej.

Samozamykacze Wymiana uszkodzonego/brakujacego elementu na
wiasciwy systemowo; montaz; regulacja sity i
predkosci zamykania; sprawdzenie pelnego
domknigcia i zatrzasnigcia.

Nadmierne szczeliny Pomiar/ocena przyczyny; kontrola zawiasow,
ocieznicy i mocowania; regulacja lub wymiana
uszkodzonych elementdw; usunigcie niezgodnych
elementow (np. szczotki), jesli wymagane przez
dokumentacje; dopiero nastepnie odtworzenie
uszczelnienia.

Zawiasy Demontaz uszkodzonych zawiaséw; kontrola
skrzydla i ocieznicy; montaz wlasciwych zawiasow
systemowych; regulacja skrzydla i kontrola szczelin.

Zamek Wymiana na zamek wlasciwy dla systemu;
regulacja zaczepu; sprawdzenie ryglowania,
zatrzasniecia i wspolpracy z samozamykaczem.

Skrzydto drzwiowe Weryfikacja zgodnosci zastosowanego skrzydia z
oécieznicg i systemem; w razie niezgodnosci
wymiana na wlasciwe skrzydlo systemowe;
regulacja i proby dzialania.
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Przeszklenie

Wymiana peknietej szyby na przeszklenie o
parametrach wlasciwych dla danego systemu

drzwiowego; zastosowanie wlasciwych uszczelek i

elementéw mocujacych; kontrola po montazu.

5. Wykaz 57 drzwi objetych zaméwieniem

L.p. Ny ; Stwierdzona usterka Stz Wymagane dziatanie
drzwi wykazu
1 0P/09 brak uszczelki peczniejacej na TAK | Naprawa/regulacja/uzupetnienie wskazanych
dolnej czesci drzwi elementow i kontrola dzialania.
2 0P/10 brak uszczelki peczniejgeej, brak TAK | Naprawa/regulacja/uzupetnienie wskazanych
oznaczenia elementow i kontrola dziatania.
3 0P/11 brak uszczelki peczniejgcej w TAK | Naprawa/regulacja/uzupeinienie wskazanych
srodkowej czesci drzwi, brak elementow i kontrola dzialania.
oznaczenia
4 1P/03 brak oznaczenia TAK | Naprawa/regulacja/uzupetnienie wskazanych
elementdw i kontrola dziatania.
5 1P/04 brak uszezelki w srodkowej czesci TAK | Naprawa/regulacja/uzupetnienie wskazanych
drzwi elementow i kontrola dziatania.
6 1P/06 brak uszczelki peczniejgce w dolnej TAK | Naprawa/regulacja/uzupetnienie wskazanych
czesci drzwi, brak oznaczenia elementow i kontrola dziatania.
7 1P/09 brak uszczelki peczniejace w dolnej TAK | Naprawa/regulacja/uzupetnienie wskazanych
czgsci drzwi, brak oznaczenia elementow i kontrola dzialania.
(tabliczki znamionowej)
8 1P/11 brak oznaczenia TAK | Naprawa/regulacja/uzupetnienie wskazanych
elementdw i kontrola dziatania.
9 2P/06 brak oznaczenia TAK | Naprawa/regulacja/uzupetnienie wskazanych
elementéw i kontrola dziatania.
10 | 2P/10 Uszkodzony samozamykacz, brak TAK | Naprawa/regulacja/uzupetnienie wskazanych
oznaczenia elementow i kontrola dziatania.
Naprawa/wymiana i regulacja
samozamykacza.
11 | 2P/11 brak oznaczenia TAK Naprawa/regulacja/uzupetnienie wskazanych
elementdéw i kontrola dziatania.
12 | 2P/12 brak oznaczenia TAK | Naprawa/regulacja/uzupelnienie wskazanych
elementéw i kontrola dziatania.
13 | 3P/02 brak samozamykacza, brak TAK | Naprawa/regulacja/uzupelnienie wskazanych
oznaczenia elementow i kontrola dziatania.
Naprawa/wymiana i regulacja
samozamykacza.
14 | 3P/03 brak samozamykacza, brak tabliczki TAK | Naprawa/regulacja/uzupetnienie wskazanych
zZnamionowe;j elementdw i kontrola dziatania.
Naprawa/wymiana i regulacja
samozamykacza.
15 | 3P/04 brak tabliczki znamionowe; TAK | Naprawa/regulacja/uzupelnienie wskazanych
elementéw i kontrola dziatania.
16 | 3P/05 brak oznaczenia, zamalowana TAK Naprawa/regulacja/uzupelnienie wskazanych
tabliczka znamionowa elementow i kontrola dzialania.
17 | 3P/07 brak uszczelki peczniejacej w TAK Naprawa/regulacja/uzupetnienie wskazanych
Srodkowej czesci drzwi elementéw i kontrola dzialania.
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18 | 3P/08 brak oznaczenia TAK | Naprawa/regulacja/uzupelnienie wskazanych

elementdw i kontrola dzialania.

19 | 4P/01 brak tabliczki znamionowej TAK | Naprawa/regulacja/uzupetnienie wskazanych

elementdw i kontrola dziatania.

20 | 4P/03 brak tabliczki znamionowej, brak TAK | Naprawa/regulacja/uzupeinienie wskazanych
uszczelki peczniejacej w srodkowej elementow i kontrola dziatania.
czesei skrzydia

21 | 5P/03 brak tabliczki znamionowej TAK | Naprawa/regulacja/uzupetnienie wskazanych

elementdw i kontrola dzialania.

22 | 5P/04 brak tabliczki znamionowej TAK | Naprawa/regulacja/uzupetnienie wskazanych

elementdw i kontrola dzialania.

23 | 5P/07 brak oznaczenia TAK | Naprawa/regulacja/uzupetnienie wskazanych

elementdw i kontrola dzialania.

24 | 5P/08 brak oznaczenia TAK | Naprawa/regulacja/uzupetnienie wskazanych

elementow i kontrola dzialania.

25 | 6P/02 brak oznaczenia TAK | Naprawa/regulacja/uzupelnienie wskazanych

elementdw i kontrola dzialania.

26 | 6P/04 brak oznaczenia TAK | Naprawa/regulacja/uzupetnienie wskazanych

elementow i kontrola dziatania.

27 | 6P/05 brak oznaczenia TAK | Naprawa/regulacja/uzupelnienie wskazanych

elementdw i kontrola dzialania.

28 | 7P/01 brak oznaczenia, brak uszczelki TAK | Naprawa/regulacja/uzupetnienie wskazanych
peczniejace] w Srodkowej czgsci elementdw i kontrola dzialania.
drzwi

29 | 7P/02 brak oznaczenia, brak uszczelki TAK | Naprawa/regulacja/uzupetnienie wskazanych
peczniejacej w dolnej i srodkowej element6éw i kontrola dziatania.
czesel drzwi

30 | 7P/03 brak oznaczenia, brak uszczelki TAK | Naprawa/regulacja/uzupelnienie wskazanych
peczniejacej w srodkowej czesdci element6éw i kontrola dziatania.
drzwi

31 | 7P/04 brak oznaczenia, brak uszczelki TAK | Naprawa/regulacja/uzupetnienie wskazanych
peczniejacej w srodkowej czesci elementow i kontrola dziatania.
drzwi

32 | OP/0O1 ponadmiarowa szczelina w donej NIE Naprawa systemowa; w razie braku
czgdel drzwi, brak uszczelki mozliwodci przywrocenia parametrow —
peczniejace; wymiana wlasciwego elementu lub calego

zestawu po akceptacji Zamawiajacego.

33 | 0P/02 brak oznaczenia, ponadmiarowa NIE Naprawa systemowa; w razie braku
szczelina w donej czgsci drzwi, brak mozliwosci przywrocenia parametrow —
uszczelki peczniejacej wymiana wlasciwego elementu lub catego

zestawu po akceptacji Zamawiajgcego.

34 | 0P/03 ponadmiarowa szczelina w donej NIE Naprawa systemowa; w razie braku
czesci drzwi, brak uszezelki mozliwosci przywrdcenia parametrow —
peczniejacej w srodkowej czesci wymiana wlasciwego elementu lub calego
drzwi, zestawu po akceptacji Zamawiajacego.

35 | OP/04 ponadmiarowa szczelina w donej NIE Naprawa systemowa; w razie braku

czesei drzwi, brak uszcezelki
peczniejacej w dolnej i srodkowej
czesei drzwi, do regulacji
samozamykacz

mozliwosci przywrdcenia parametrow —
wymiana wlasciwego elementu lub calego
zestawu po akceptacji Zamawiajacego.
Naprawa/wymiana i regulacja
samozamykacza.
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36 | OP/0S brak oznaczenia, szczelina NIE Naprawa systemowa; w razie braku

ponadmiarowa mozliwosci przywrdcenia parametrow —
wymiana wlasciwego elementu lub catego
zestawu po akceptacji Zamawiajacego.

37 | OP/O7 ponadmiarowa szczelina w NIE Naprawa systemowa; w razie braku
srodkowej cze$ci drzwi, brak mozliwosci przywrocenia parametrow —
uszezelki pgczniejacej w srodkowej wymiana wlasciwego elementu lub catego
czesei drzwi zestawu po akceptacji Zamawiajacego.

38 | OP/08 brak oznaczenia NIE Naprawa systemowa; w razie braku
mozliwosci przywrdcenia parametrow —
wymiana wlasciwego elementu lub catego
zestawu po akceptacji Zamawiajgcego.

39 | 1P/01 brak uszczelki peczniejacej w dolnej NIE Naprawa systemowa; w razie braku

i srodkowej czesci drzwi mozliwosci przywrdcenia parametrow —
wymiana wlasciwego elementu lub catego
zestawu po akceptacji Zamawiajacego.

40 | 1P/05 uszkodzone zawiasy (brak NIE Naprawa systemowa; w razie braku
mozliwosci regulacji), brak mozliwosci przy wrocenia parametrow —
uszczelki pgezniejacej w srodkowej wymiana wlasciwego elementu lub catego
czesci drzwi zestawu po akceptacji Zamawiajacego.

Wymiana/regulacja zawiasow.

41 | 1P/0O7 brak oznaczenia, uszkodzony NIE Naprawa systemowa; w razie braku
samozamykacz, brak uszczelki mozliwosci przywrdcenia parametrow —
pgczniejacej w dolnej czesei drzwi wymiana wlasciwego elementu lub calego

zestawu po akceptacji Zamawiajgcego.
Naprawa/wymiana i regulacja
samozamykacza.

42 [ 1P/10 bral tabliczki znamionowe; NIE Naprawa systemowa; w razie braku
mozliwo$ci przywrécenia parametrow —
wymiana wlasciwego elementu lub calego
zestawu po akceptacji Zamawiajacego.

43 | 1P/12 brak uszczelki peczniejacej w dolnej NIE Naprawa systemowa; w razie braku

i Srodkowej czesci drzwi mozliwosci przywrécenia parametrow —
wymiana wlasciwego elementu lub calego
zestawu po akceptacji Zamawiajacego.

44 | 3P/06 brak oznaczenia, brak uszczelki NIE Naprawa systemowa; w razie braku
peczniejacej w Srodkowej czedci mozliwosci przywrdcenia parametrow —
drzwi wymiana wlasciwego elementu lub catego

zestawu po akceptacji Zamawiajacego.

45 | 3P/10 brak uszczelki pgezniejacej w NIE Naprawa systemowa; w razie braku
srodkowej czesci drzwi mozliwosci przywrdcenia parametrow —

wymiana wlasciwego elementu lub catego
zestawu po akceptacji Zamawiajacego.

46 | 4P/02 brak oznaczenia, niesprawny NIE Naprawa systemowa; w razie braku
samozamykacz do wymiany mozliwo$ci przywrocenia parametrow —

wymiana wlasciwego elementu lub catego
zestawu po akceptacji Zamawiajgcego.
Naprawa/wymiana i regulacja
samozamykacza.

47 | 4P/05 brak uszczelki peczniejacej w NIE Naprawa systemowa; w razie braku

srodkowej czesci drzwi

mozliwosci przywrdcenia parametrow —
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wymiana wlasciwego elementu lub catego
zestawu po akceptacji Zamawiajacego.

43

4P/06

brak oznaczenia, brak uszczelki
peczniejacej w dolnej czesci drzwi

NIE

Naprawa systemowa; w razie braku
mozliwosci przywrdcenia parametrow —
wymiana wlasciwego elementu lub catego
zestawu po akceptacji Zamawiajgcego.

49

4P/07

brak oznaczenia, skrzydto haczy o
prob, zly zastosowany do wymiany

NIE

Naprawa systemowa; w razie braku
mozliwosci przywrdcenia parametrow —
wymiana wlasciwego elementu lub catego
zestawu po akceptacji Zamawiajacego.

50

4P/08

peknieta dolna szyba, brak uszczelki
peczniejacej w Srodkowej czgsci
drzwi

NIE

Naprawa systemowa; w razie braku
mozliwosci przywrdcenia parametrow —
wymiana wlasciwego elementu lub catego
zestawu po akceptacji Zamawiajacego.
Wymiana przeszklenia na wlasciwe
przeciwpozarowe.

51

5P/01

brak uszczelki peczniejacej w
$rodkowej czesci drzwi

NIE

Naprawa systemowa; w razie braku
mozliwosci przywrdcenia parametrow —
wymiana wlasciwego elementu lub catego
zestawu po akceptacji Zamawiajgcego.

52

5P/02

brak oznaczenia, zamek do wymiany

NIE

Naprawa systemowa; w razie braku
mozliwosci przywrocenia parametrow —
wymiana wlasciwego elementu lub catego
zestawu po akceptacji Zamawiajacego.
Wymiana zamka systemowego.

5P/05

brak uszczelki peczniejacej w
srodkowej czesei drzwi

NIE

Naprawa systemowa; w razie braku
mozliwosci przywrdcenia parametrow —
wymiana wlasciwego elementu lub calego
zestawu po akceptacji Zamawiajacego.

54

5P/06

brak uszeczelki pecznigjacej w
srodkowej czesci drzwi

NIE

Naprawa systemowa; w razie braku
mozliwosci przywrdcenia parametrow —
wymiana wlasciwego elementu lub cafego
zestawu po akceptacji Zamawiajacego.

35

5P/09

brak tabliczki znamionowe;j, brak
uszczelki peczniejacej w srodkowej
czesci drzwi

NIE

Naprawa systemowa; w razie braku
mozliwosci przywrdcenia parametrow —
wymiana wiasciwego elementu lub catego
zestawu po akceptacji Zamawiajacego.

56

6P/01

brak oznaczenia, zamek do wymiany

NIE

Naprawa systemowa; w razie braku
mozliwosci przywrdcenia parametrow —
wymiana wlasciwego elementu lub catego
zestawu po akceptacji Zamawiajgcego.
Wymiana zamka systemowego.

57

6P/03

brak oznaczenia, ponadmiarowa
szczelina, brak uszczelki
peczniejacej w Srodkowej czescei
drzwi

NIE

Naprawa systemowa; w razie braku
mozliwosci przywrdcenia parametrow —
wymiana wiasciwego elementu lub catego
zestawu po akceptacji Zamawiajacego.

6. Wymagania materialowe
e  Wszystkie materialy i elementy muszg by¢ fabrycznie nowe, pelnowartociowe i przeznaczone do
zastosowania w danym systemie drzwiowym.
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Uszezelki peczniejgce muszg odpowiadaé typowi, wymiarowi i rozwiazaniu przewidzianemu przez
producenta drzwi.

Samozamykacze, zamki i zawiasy muszg by¢ dobrane z uwzglednieniem rodzaju i masy skrzydta oraz
konfiguracji drzwi.

Przeszklenia przeciwpozarowe muszg odpowiadaé rozwigzaniu zastosowanemu w konkretnych drzwiach:
nie dopuszcza sie zastepowania ich zwyklym szklem.

Materialy mocujgce, uszezelniajace i pomocnicze nalezy stosowac zgodnie z dokumentacja producenta
drzwi.

Wykonawca przedstawi Zamawiajacego dokumenty, certyfikaty, karty materiatowe potwierdzajace
parametry zastosowanych elementow.

7. Kontrola i odbiér

Odbidr obejmuje kontrolg kazdej sztuki drzwi oddzielnje.

Sprawdzeniu podlega: stan skrzydia i oscieznicy, zawiasy, zamek, samozamykacz, uszczelki, szczeliny,
przeszklenie, oznaczenie oraz prawidtowosé zamykania.

Drzwi muszg zamykac¢ sig samoczynnie, bez koniecznogci recznego dociggania, oraz prawidlowo
zatrzaskiwac sie w pozycji zamknietej.

Nie dopuszcza sie pozostawienia drzwi z nadmiernymi szczelinami, ocieraniem o oscieznice/prog lub
niesprawnym samozamykaczem.

Dla drzwi sterowanych systemem przeciwpozarowym nalezy sprawdzié¢ réwniez wspolprace z systemem
sterowania (zwolnienie systemu KD).

Wykonawca wykona dokumentacje fotograticzna przed i po naprawie, co najmniej dla drzwi ze
stwierdzonymi usterkami istotnymi dla odpornoéci ogniowe;.

Odbior koricowy zostanie potwierdzony protokotem zawierajacym wykaz wszystkich 57 drzwi oraz
wynik kontroli kazdej sztuki.

8. Dokumentacja powykonawecza

protokét wykonania prac dla wszystkich drzwi:

wykaz zastosowanych materiatdw i elementow;

dokumenty producentow i dokumenty potwierdzajace parametry — odpowiednio do zastosowanych
wyrobow;

dokumentacjg fotograficzna;

protokét sprawdzenia dziatania drzwi po naprawie;

wykaz drzwi w wersji edytowalnej, dla ktérych potwierdzono prawidtowe dziatanie i mozliwoéé
zachowania wymaganych parametrow na podstawie dokumentacji systemowej;

wykaz drzwi w wersji edytowalnej, dla ktorych nie bylo mozliwe przywrocenie parametréw w ramach
naprawy, wraz z opisem przyczyny i zaleceniem dalszego postepowania.

9. Warunki gwarancji

Wykonawca udzieli gwarancji na wykonane prace i zastosowane elementy na okres okreslony w ofercie, nie
krétszy niz wymagany przez Zamawiajacego. W okresie gwarancji Wykonawca usunie na wiasny koszt wady
wynikajace z niewlasciwego wykonania prac lub zastosowania niewlasciwych elementéw.
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10. Warunek kluczowy dotyczacy odpornosci ogniowej

Wykonawca nie moze utozsamia¢ samego wykonania czynnosci mechanicznej (np. wymiany uszczelki,
samozamykacza lub zamka) z automatycznym potwierdzeniem klasy odpornoséci ogniowej drzwi.
Przywrdcenie parametrow ogniowych moze by¢ uznane za potwierdzone wylacznie w zakresie wynikajacym
z dokumentacji konkretnego systemu drzwiowego i whasciwych dokumentow technicznych. W przypadku
braku mozliwosci identyfikacji systemu lub braku mozliwosci potwierdzenia zgodnosci zastosowanych
elementéw, Wykonawca zobowigzany jest wskazaé ten fakt w protokole i zaproponowac rozwigzanie
zapewniajace zgodnosc.

11. Informacja dla Wykonawcy przed zlozeniem oferty

Wykonawea zobowiazany jest przed zlozeniem oferty uwzgledni¢ koniecznos¢ wykonania ogledzin w
miejscu realizacji zaméwienia. Wycena powinna obejmowac wszystkie czynnoéci pomocnicze, regulacyjne,
demontazowe, montazowe, transport, utylizacje elementow zuzytych, materialy montazowe, proby dziatania
oraz dokumentacje odbiorowa niezbgdne do prawidiowego wykonania zaméwienia.

12. Uwagi do Zalgcznika nr 1

Wykaz usterek przekazany Zamawiajacemu zawiera 57 pozycji. Pozycje oznaczone w kolumnie
Przywrécenie odpornosci ogniowej” jako .TAK” nalezy traktowa¢ jako usterki przewidziane do usunigcia w
ramach naprawy. Pozycje oznaczone ,,NIE” wymagaja szczegolnej weryfikacji systemowej; samo usunigcie
wskazanej usterki nie powinno by¢ uznawane za przywrocenie odpornosci ogniowe] bez potwierdzenia
zgodnosci z dokumentacja drzwi.
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